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1.产品特性(Feature)

1.1 基础设计(Basic design)

9V~32V 宽电压供电输入， -40~85℃工业级宽温设计， 适用于不同需求的应用现场。 自带 CAN 通

信接口,电力线载波通信接口， 符合工业标准。 同时还具备以下防护特性： 

1） 抗震荡； 

2） 抗老化； 

3） 三防等级达到 IP67；

9V~32V wide voltage supply input, industrial grade wide temperature design of -40~85 ℃,

suitable for application sites with different needs. Equipped with CAN communication

interface and power line carrier communication interface, in compliance with industrial

standards. At the same time, it also has the following protective features： 

1） anti-vibration； 

2） anti-aging； 

3） Three Defense Levels IP67；

 

1.2 硬件设计(Hardware design)

自主研发， 并且均选用车规级芯片。

Independent research and development, Select automotive grade chips.

1.3 软件设计(Software design)

自主研发， 并完全遵循欧标 DIN 70121、 美标 ISO-15118 通信协议； 搭载完整的 V2G 协议栈，

满足 HomePlug Green PHY 1.1 标准的 PLC 通信需求， 稳定性高。

The software is independently developed and fully complies with the European standard

DIN 70121 and the American standard ISO-15118 communication protocol; Equipped with a

complete V2G protocol stack, it meets the PLC communication requirements of HomePlug
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Green PHY 1.1 standard and has high stability.

 

1.4 BMS 通讯设计(BMS communication design)

BMS 的通信协议可以采用以下方式：

1） GB/T 27930-2015 通信协议。

BMS communication adopts the following methods:

1） GB/T 27930-2015 Communication Protocol. 

 

2．产品参数(Product parameters)

序号 

ID

参数类型 

TYPE 

描述 

DESCRIBE 

1 供电方式

POWER SUPPLY MODE 

VIN9V-32V

2 通讯方式

COMMUNICATION METHOD 

CAN*2,PLC 电力线载波

CAN*2,PLC( POWER LINE CARRIER)  

3 通讯速率

COMMUNICATION RATE 

250K

4 协议标准

PROTOCOL STANDARDS 

DIN70121,ISO15118,GBT27930 等

DIN70121,ISO15118,GBT27930 ETC.

5 插枪检测

EV charger detection 

PP 唤醒

PP wakeup 

6 BMS 唤醒

BMS WAKEUP 

12V/24V 供电唤醒

12V/24V POWER wakeup 
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3．外观示意图(Appearance diagram) 

 

顶视图(top view)

7 升级方式

UPGRADE METHOD 

OTA 空中升级

OTA(OVER-THE-AIR)

8 工作温度

OPERATION TEMPERATURE 

-40~85 ℃

9 存储温度

STORAGE TEMPERATURE 

-55~105℃

10 工作功耗

POWER DISSIPATION 

2W

11 休眠电流

SLEEP CURRENT 

小于 60 微安

LESS THAN 60UA 
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底视图(bottom view)

 

 

 

前视图(front view)
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侧视图(side view)

 

 

 

 

45 度视图(45 degree view)
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4．硬件接口(Hardware interface)

 

 

 

 

管脚

(PIN)

定义

(definition) 

额定电流 

(rated

current) 

最大电流 

(maximum

current) 

额定电压 

(nominal

voltage) 

最大电压 

(maximum

voltage) 

功能说明

(function)

信号类型

(signal type)

1 VIN 2A / / 32V
电源输入

(power input) 

电源

(power)

2 CAN2_L / / / /

预留 CAN

(Reserved

can)

通信

(communication) 

3 CAN1_L / / / /  BMS CAN
通信

(communication) 

4 CC_OUT / / / /
交流 CC 信号

(CC for GBT)

信号

(signal)

5 LOCK_DC+ / 1.65A / /

电子锁控制

(Electronic

lock control) 

电源

(power)

6 UART_TX / / / /
日志读取

(Log reading) 

通信

(communication) 

7 A+ / 2A / /
BMS 唤醒

(BMS wakeup)

电源

(power)

8 GND / / / /
保护接地

(GND)

电源

(power)

9 PP / / / /

插枪检测

(proximity

contact)

信号

(signal)

10 CP / / / / 控制引导 通信
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(control

pilot)

(communication) 

11 GND / / / /
保护接地

(GND)

电源

(power)

12 CAN2_H / / / /

预留 CAN

(Reserved

can)

通信

(communication) 

13 CAN1_H / / / /  BMS CAN
通信

(communication) 

14 CP_OUT / / / /

交流控制引导

(AC Control

guidance)

通信

(communication) 

15 CC2 / / / /
CC2 唤醒

(CC2 wakeup)
信号

16 UART_RX / / / /
日志读取

(Log reading) 
通信

17 5V_OUT / 2A / /

预留电源

(Reserved

power)

电源

(power)

18 LOCK_S1 / / / /

电子锁反馈

(Feedback

signal of

electronic

lock)

信号

19 LOCK_DC- / 1.65A / /

电子锁控制

(Electronic

lock control) 

电源

20 GND / / / /
保护接地

(GND)
电源
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